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OBECNE INFORMACE VODOTESNOST
Panské automatické multifunkéni hodinky s datumem, dudlnim ¢asem a ukazatelem 5 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlagitky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.
rezervy chodu. Masivni pouzdro je vyrobeno z uslechtilé nerezové oceli 316 L upravené
karta¢ovanim, uzaviené $roubovacim dynkem. Safirové konkavni sklo zvyraziujici REZERVA CHODU
netradi¢ni konstrukci &iselniku s centralnd umisténou sekundovou ruckou a dvéma Pfi plném nataZeni cca 36 hodin. U t&chto mechanickych hodinek je tolerance piesnosti chodu
samostatnymi ¢iselniky s moZnosti nastaveni druhého ¢asového pasma. Na pozici 6 hod. +/- 30 sekund za 24 hodin.
jesté doplnéno retrogradnim ukazatelem datumu a na pozici 12 muzeme nalézt indikator L.
natazeni. Naramek s nizkou sponou tzv. motylek dopliiuje spole¢ensky charakter hodinek. NASTAVENI CASU
Jedna se o jemny hodinkovy strojek, proto je tfeba dbat na Setrné zachazeni. Mechanismus Povytahnéte korunku do pozice Z a ota¢enim proti sméru chodu hodinovych ru¢ek nastavte
se natahuje automaticky z pohybi Vaseho zapésti pfi bezném noseni. Jesltize jste hodinky pozadovany aktudlni ¢as na ¢iselniku hlavniho Casu a poté posuiite korunku zpét do pozice 0.
nenosili natdhnéte je mechanicky ota¢enim korunky v poloze 0. Soucasné se nastavuje i ¢as na dudlnim &iselniku.
Ee gasnc Crlryelcﬁ)l{l?kgflgﬁlgﬁach se nachazi ¢ casomemy pfistroj vyvinuty na vysoké trovni, NASTAVENI DUALNIHO CASU

Povytahnéte korunku do pozice Z a ota¢enim ve sméru chodu hodinovych ru¢ek. Hlavni ¢as
a minutova rucka na dualnim &iselniku se pohybuji proti jejich norméalnimu chodu a hodinova
rucka dualniho ¢asu stoji. Timto zpiisobem nastavte Casovy posun vii¢i hlavnimu &asu.

Po nastaveni posuiite korunku zpét do pozice 0.

ve kterém nepretrZité pracuji Setné soucastky. Proto miize dojit k nevyhnutelnému opotiebeni,
které je mozné zmirmit pravidelnou udrzbou v autorizovaném servisu. Z tohoto divodu
doporucujeme garan¢ni prohlidku kazdé dva roky. U hodinek, které z jakychkoliv divoda
nepouZivéte déle jak jeden rok a zistanou bez pohybu je prohlidka nutna po roce. Odchylka
1\J/rcsnosn clloduvpo delsi dobd bc;z provozu miize byt vetsi z r}uvodu' zatuhqutl maziva ve strojku. UKAZATEL REZERVY CHODU
tomto pfipadé se oprava v zaruce povazuje jako garanéni prohlidka, nikoliv zaruéni oprava, v N . . - . o .
piesto bude prvni prohlidka provedena bez uhrady. Otacenim korunky v zakladni pozici proti sméru hod. rucicek zvysite rezervu na max. - 36 hodin.

NASTAVENI DATUMU
Stisknutim tlacitka na boku hodinek nastavite datum.

) ZARUCNi PODMINKY
SCHEMA: O - korunka v zékladni poloze

1 - sekundové rucka Z - korunka v poloze Z?ru[(a' trva 24 mésicl a zacina d_nem prgdeje zakaznlkow: Prvot'o musi byt t'ento
2 - rezerva chodu pro sefizeni hodin zarucni list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zaru¢ni list musi byt
3 - giselnik hlavniho ¢asu fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

4 - retrogradni ukazatel datumu
5 - dudlni giselnik . . ! )
— 6 - tlaitko datumu -Z;i:éakrgzg#s;::s\tlg\jg;tﬁébo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého
SERVISNI STREDISKO KALIBR: TY2545 odérem ' '
BD SERVIS s.r.o.

- . . . - po$kozeni skla
Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek

§ - opotiebeni béZnym no$enim
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471 - poskozeni zplsobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
e-mail: bdservis@email.cz

latkami, stykem se silnym magnetickym polem
- vady zpUsobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému sluneénimu svétlu, nebo je nenechéavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

PRIM

www.prim-hodinky.cz
Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 602, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis
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Typ - hodinky Cena
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