Vodotesnost’ a odolnost’ vo¢i narazu

Hodinky su odolné voci narazu. Napriek tomu by nemali byt vystavené prudkym
otrasom ako je napr. pad na tvrdd zem. MéZe déjst k poskodeniu strojéeka. Hodinky
s oznacenim ,3 a 5 ATM Water resistant” nie st vodotesné.

Nastavenie ¢asu

Na vodotesnych modeloch so skrutkovacou korunkou je nutné pred nastavenim
korunku odskrutkovat a potom ju vytiahnut do polohy Z. Ota¢anim v smere chodu
ruciciek nastavte poZzadovanu hodnotu.

Upozornenie: Nikdy neotécajte rucicky proti smeru ich chodu, méze déjst k
poskodeniu strojceka.

Po skonceni nastavovania je potrebné korunku zasuntt' do pévodnej polohy a
zaskrutkovat, inak hodinky nie st vodotesné.

Nastavenie datumu

Podobne ako pri nastavovani datumu vytiahnite korunku do polohy Y a nastavte
pozadovany datum.

Pouzitie chronografu
1,Meranie jedného casu
Stlacte tl. A, stopky sa spustia
Stlacte tl. A, stopky sa zastavia
Stlacte tl. B, stopky sa vynuluju.

2.Meranie prerusované

Stlacte tl. A, stopky sa spustia
Stlacte tl. A stopky sa zastavia
Stlacte tl. A stopky sa znovu spustia a
pokracujd v merani casu.

Stlacenim A sa stopky zastavia.

TL. B sa stopky vynuluju
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hodinky s chronografom

SCHEMA HODINIEK

1 - sekundova rucicka chronografu

2 - hl. hodinova rucicka

3 - hl. minatova rucicka

4 - minatovy cifernik stopiek

5 - duélny 24-hodinovy cifernik

6 - sekundovy cifernik hl. ¢asu

7 - datum 1

A-tl. Start / stop, stopiek
B - tl. nulovanie stopiek

O - korunka v zakladnej
polohe

Y - korunka v polohe pre nastavenie
datumu

Z - korunka pre nastavenie hodin
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Vyrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ

KALIBER: OS 20

Zastupenie na Slovensku: MPM QUALITY s.r.o.,Legionarska 618, 911 01 Trencin
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

Nastavenie chronografu

Ak sa rucicky stopiek sekundova, alebo minGtova, po vynulovani stopiek z nejakého
dovodu nezastavia v polohe “0”, resp. “60”, je potrebné hodinky nastavit
nasledujicim postupom:

1, Vytiahnite korunku do polohy Z. Opakovanym stlacanim tl. “A” nastavte sekundovu
rucicku do polohy “60”. Stlacenim tl. B vynulujete minutovi a hodinovd ruéicku
chronografu. Po nastaveni zasunte korunku do polohy “O” .

Na hodinky je poskytovana zaruka 24 mesiacov.

Zaruka zacina plynit diom zakudpenia tovaru. V pripade uplatnenia reklamacie musi
byt so zaru¢nym listom predlozeny aj doklad o nakupe, t.j. bloCek s reg. pokladne
alebo nahradny platny doklad. Zarucny list musi byt riadne vyplneny.

Zo zaruky s vylicené :

- vSetky zmeny na vyrobku, popripade poruchy, ktoré vznikn( pouZivanim vyrobku.
Napr.: opotrebovanie remienka, skla, puzdra, oter, poskriabanie pozlatenych alebo
inak farebne upravenych ¢asti a podobne.

- vietky poruchy spdsobené neprimeranym zaobchadzanim s vyrobkom, ako je
napriklad poskodenie vplyvom teploty, chemickymi latkami, stykom so silnym
magnetickym polom, narazom a podobne.

- cudzim zavinenim, neodbornym zasahom servisu .....

- nedodrzanim podmienok vodotesnosti vyznacenej na hodinkach.

Model

Datum predaja Peciatka a podpis




	Stránka 1

