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hodinky s chronografom

PRIM

Vyrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ

www.prim-hodinky.sk

Zastupenie na Slovensku: MPM QUALITY s.r.o.,Legionarska 618, 911 01 Trencin

Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mp!

VSEOBECNE INFORMACIE
Sportovo-elegantné hodinky s chronografom a datumom. Puzdro hodiniek je vyrobené
z uslachtilej ocele 316L, upravenej lestenim do vysokého lesku.

ODOLNOST VOCI VODE:
20 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlacidlami, ak su hodinky mokré, alebo pod
vodou !

NASTAVENIE CASU

Pri nastavovani nikdy neotacajte ru¢ickami proti smeru ich normalneho chodu, méze
dojst k poskodeniu strojceka !

Odskrutkujte korunku a vytiahnite ju do polohy Z. Otacanim nastavte pozadovany Cas.
Potom korunku zasurite do polohy 0 a zaskrutkujte.

NASTAVENIE DATUMU

Nenastavujte datum medzi 23. az 4. hodinou.

Podobne ako pri nastavovani Casu, vytiahnite korunku do polohy Y a otacanim nastavte
pozadovany datum. Potom zasurite korunku do polohy 0 a zaskrutkujte. Datum je
potrebné nastavit' na zaciatku kazdého mesiaca ak predchadzajuci mesiac mal menej
ako 31 dni.

SCHEMA:
1 - hlavna hodinova rucicka

- 24 hodinovy cifernik

- sekundovy cifernik chronografu
- minGtovy cifernik chronografu
- datum

GAWN

- tl. Start/stop stopiek
- tl. nulovanie stopiek
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KALIBER: JS15
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POUZITIE CHRONOGRAFU

1.PRERUSOVANE MERANIE CASU
Stlacte tl. A, stopky sa spustia,
Stlacte tl. A, stopky sa zastavia,
Stlacte tl. A, stopky sa znovu spustia.
Tladidlom B, sa stopky vynuluja.

1.MERANIE JEDNEHO CASU
Stlacte tl. A, stopky sa spustia,
Stlacte tl. A, stopky sa zastavia,
Stlacte tl. B, stopky sa vynuluju.

KALIBRACIA CHRONOGRAFU

Ak sekundova alebo minGtova rucicka chronografu nie si po vynulovani v zakladnej
polohe na 60s, resp. 30. mindte, je potrebné rucicky nastavit. Vytiahnite korunku do
polohy Z. (Ak ste pouzili chronograf, funkcia merania sa zrusi.) Ak sa sekundova a
minutova rucicka chronografu nezastavia v polohe 60's, resp. 30 min. nastavime ich tl.
Aalebo B na tuto hodnotu. Pri nastavovani sekundovej rucicky sa zaroven nastavuje aj
minutova rucicka. Po nastaveni zatlacte korunku do zakladnej polohy O a zaskrutkujte
ju.
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Na hodinky je poskytovana zaruka 24 mesiacov.

Zaruka zacina plynit dnom zakdpenia tovaru. V pripade uplatnenia reklamacie musi
byt so zaru¢nym listom predlozeny aj doklad o nakupe, t.j. blocek s reg. pokladne
alebo nahradny platny doklad. Zarucny list musi byt riadne vyplneny.

Zo zaruky st vylicené :

- vSetky zmeny na vyrobku, popripade poruchy, ktoré vznikn( pouzivanim vyrobku.
Napr.: opotrebovanie remienka, skla, puzdra, oter, poskriabanie poziatenych alebo
inak farebne upravenych ¢asti a podobne.

- vSetky poruchy spdsobené neprimeranym zaobchadzanim s vyrobkom, ako je |
napriklad poskodenie vplyvom teploty, chemickymi latkami, stykom so silnym |
magnetickym polom, narazom a podobne.

- cudzim zavinenim, neodbornym zasahom servisu......

- nedodrzanim podmienok vodotesnosti vyznacenej na hodinkach.

Model

Peciatka a podpis

R

Datum predaja
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