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Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.r.o., Pfiborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

OBECNE INFORMACE
Hodinky s chronografem, 24 hodinovym ¢iselnikem a datumem.
Pouzdro je vyrobeno z uslechtilé nerezové oceli 316L.

VODEODOLNOST
5 ATM. Tento model neni uréen k uzivani pfi plavani.

NASTAVENi CASU

Pfi nastavovani nikdy netoéte rucky proti normalnimu chodu, muze dojit k poskozeni
strojku. Posurite korunku do pozice Z, nastavte aktualni ¢as a poté posurite korunku
zpét do pozice 0.

NASTAVENI DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23. az 4. hod. Povytahnéte korunku do pozice Y a otaéenim
nastavte pozadovany datum a poté posurite korunku zpét do pozice 0. Datum je nutno
nastavit na konci kazdého mésice, ktery ma méné nez 31dni, jinak dojde k chybnému
zobrazeni.

POUZITi CHRONOGRAFU

1. Méfeni jednoho ¢asu

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.
Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.
Stisknéte tlacitko B, stopky se vynuluji.

SCHEMA

1 - hlavni rucky

2 - 24 hodinovy dualni giselnik
3 - vtefiny chronografu

4 - minuty chronografu

5 - datum
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KALIBR: VD 53

2. Méreni preruSované

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.
Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.

Stisknéte tlacitko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutim A se stopky zase zastavi.

Chronograf vynulujete stisknutim tlacitka B.

3. Méfeni mezi¢asu

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.

Stisknéte tlacitko B, stopky se zastavi na mezic¢ase.
Stisknéte tlacitko B, méfeny ¢as se obnovi.
Stisknutim A se stopky zase zastavi.

Chronograf vynulujete stisknutim tlacitka B.

SERIZENi RUCEK CHRONOGRAFU

Pokud ru¢ka minut ¢ sekundova rucka chronografu
po vynulovani nejsou v zakladni pozici na min. resp.
60 s., je nutno rucky sefidit. Povytahnéte korunku
do pozice Z. Opakovanym stisknutim nebo pfidrzenim
tlacitka A pohybujeme ru¢kami chronografu proti sméru
chodu hodinovich ru¢ek. Opakovanym stisknutim nebo
pfidrzenim tlacitka B pohybujeme ru¢kami chronografu
po sméru chodu hodinovich ru¢ek. Po sefizeni ruek
do nulovych hodnot zatlaéte korunku do zkl. pozice O.
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ZARUCNi PODMINKY |
Zaruka trva 24 mésicl a zac¢ina dnem prodeje zakaznikovi. Proto musi byt tento

zarucéni list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zaruéni list musi byt

fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- baterie

- poskozeni skla

- opotiebeni béZnym nosenim

- poskozeni zpisobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem se silnym magnetickym polem

- vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému sluneénimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum prodeje (mésic slovy)

Razitko a podpis
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