OBECNE INFORMACE KALIBR: 0S20
Sportovni hodinky s chronografem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z u$lechtilé
nerezové oceli 316L.

VODOTESNOST
10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlagitky, pokud jsou hodinky mokré nebo
pod vodou.

NASTAVENIi CASU

U vodotésnych modelli se Sroubovaci korunkou je nutné pfi nastavovani korunku
nejdfive odsSroubovat a po té ji povytahnout do pozice Z. Otacenim po sméru chodu
ruc¢ek nastavte pozadovanou hodnotu.

UPOZORNEN:I: Nikdy netoéte rugky proti jejich sméru, mize dojit k poskozeni strojku.

Po ukonceni nastavovani je nutné korunku zasroubovat do plvodni polohy. Jinak
nejsou hodinky vodotésné.

NASTAVENi DATUMU
Povytahnout korunku do pozice Y a ota€enim nastavte pozadovany datum.

SERIZENi RUCEK CHRONOGRAFU
Pokud ru¢ky setin sekund, sekund ¢i minutova chronografu nejsou v zakladni
pozici na 12 hodiné, je nutno rucky sefidit. Povytahnéte korunku do pozice Z.
Pokud jste pouzivali chronograf funkce se zrusi. Pfidrzenim tlacitka A se da
do pohybu ru¢ka setin sekund chronografu. Pokud se nezastavi na pozici 10,
sefidime ji opakovanym stisknutim nebo pfidrzenim tlacitka B na tuto hodnotu.
Dal$im pfidrzenim tlacitka A se d& do pohybu sekundova ruc¢ka chronografu.
Pokud se nezastavi na pozici 12 hod. sefidime ji opakovanym stisknutim nebo
pfidrzenim tlacitka B na tuto hodnotu. Dalsim pfidrZzenim tlacitka A se da
do pohybu 12-ti hodinovy €as chronografu. Pokud se nezastavi na pozici 12
hod. sefidime ji opakovanym stisknutim nebo pfidrzenim tlacitka B na tuto
hodnotu. Opakovanym pridrzenim tlacitka A pfepindme mezi sefizovanim rucek
v poradi setiny sekundy, sekundy a minuty chronografu. Po sefizeni zatlacte
korunku do zakladni pozice O.
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Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisni stfedisko: BD SERVIS sr.0., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

SCHEMA HODINEK

HLAVNI MINUTOVA
RUCKA

DUALNiI

HLAVNi
HODINOVA
RUCKA

MINUTOVY
CISELNIK
CHRONOGRAFU

N (M

SEKUNDOVA
RUCKA
CHRONOGRAFU

VTERINOVY CISELNIK
HLAVNIHO CASU

POUZITi CHRONOGRAFU

1. Méfeni jednoho ¢asu

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.
Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.
Stisknéte tlacitko B, stopky se vynuluji.

2. Méfeni preruSované

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.

Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.

Stisknéte tlacitko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutim A se stopky zase zastavi.

Chronograf vynulujete stisknutim tlacitka B.

ZARUCNIi PODMINKY

Zaruka trva 2416 [Jmeésicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Zarucni list musi byt
radné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku (razitko, model, datum..).
Dalsi informace o rozsahu, podminkach a zpusobu uplatnéni prava z vadného plnéni
najdete na: https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni_podminky/reklamacni_rad/

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vznikleho odérem

- poskozeni skla
- opotfebeni béznym nosenim

- poskozeni zpusobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi

latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- baterie - Zivotnost je kratsi nez doba zaruky

- vice informaci o udrzbé na ww/w.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornéni:
Nevystavujte hodink
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

pfimemu slunecnimu svétlu, nebo je nenechavejte

Typ - hodinky

Datum prodeje (mésic slovy)
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