ZARUCNI PODMINKY

Zaruka trva 24 mésicl a zac¢ina dnem prodeje zakaznikovi. Proto musi byt tento zarucni
list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zarucni list musi byt fadné vyplnén
prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- poskozeni skla

- opotrebeni béznym nosenim

- poskozeni zplsobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- baterie

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimemu sluneénimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

PRIM-HODINKY.cz

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.r.0., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ

Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz TITAN I U M — M IYOTA 1813

VODEODOLNOST ZAZNAM ZARUCNICH OPRAV
Tento model hodinek je oznaden vodéodolnosti 10 BAR, zaruéuijici odolnost proti Pro pipadnou opakovanou reklamacije nedilnou soucasti tohoto zarucniho listu
vlhku pfi bézném dennim pouZiti. priloha "PROTOKOL O OPRAVE". Bez teto prilohy nebude zaruka uznana.

NASTAVENi CASU

Vytahnéte korunku pozici Z. Otacenim korunky ve sméru hodinovych

rucicek nastavte hodinu a minuty. Po nastaveni ¢asu zatlacte korunku zpét do
pozice 0.

NASTAVENI DATA

Vytahnéte korunku na pozici Y. Otocenim ve sméru hodinovych rucicek
nastavte datum. "Pokud je datum nastaveno mezi hodinou kolem 21:00 a 1.00, . . .
datum se nemusi zménit presné nasledujici den. Po nastaveni data zatlacte Co. Co. ! Co.
korunku zpét na pozici 0

Datum: Datum: Datum:

UDRZBA: Provadéjte &isténi hodinek vihkym mékikym hadfikem s mydlovou vodou a
vysuste. Zamezite tak korozi povrchu viivem poceni. Pokud vodotésne hodinky prisly
do styku se slanou vodou, oplachnéte je ve sladke vodé a vysuste. U vodotésnych
hodinek doporucujeme jednou roéné prekontrolovat vodotésnost v

SCHEMA servisnim stredisku

1 - hlavni minutova rucka

2 - hlavni hodinova rucka

3 - sekundova rucka

4 -den

NEZARUCN OPRAVY HODINEK
Pri mechanickem poskozeni a poruseni zarucnich podminek.
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Datum: Datum: Datum:
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