ZARUCNi PODMINKY

Zaruka trva 2416 [ mésicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Zaruéni list musi byt
fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku (razitko, model, datum...)
Dalsi informace o rozsahu, podminkach a zpusobu uplatnéni prava z vadného plnéni
najdete na: https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni_podminky/reklamacni_rad/

Ze zaruky jsou vyjmuty:
- poskozeni plastového nebo kovoveho pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- poskozeni skla

- opotfebeni béZznym nosenim

- poskozeni zpusobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- vice informaci o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimemu sluneénimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel. +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.ro., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

VODEODOLNOST
Tento model hodinek neni vodéodolny.
Vice informaci o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENI CASU

Vytahneéte korunku pozici Z. Otacenim korunky ve smeéru hodinovych

ruci¢ek nastavte hodinu a minuty. Po nastaveni ¢asu zatlacte korunku zpét do
pozice 0.

SCHEMA

1 - hlavni minutova rucka Z
2 - hlavni hodinova rucka |||||||/’ 0
3 - vtefinova rucka hlavniho casu
4 - nerezové pouzdro

5 - sklicko (mineralni sklo)
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KALIBR

Mechanicky strojek s ruc¢nim natahovanim. Natahuijte strojek otacenim
korunky pravidelné 1x za den jemné a na doraz. Jakmile korunka natahovani
zacne klast vétsi odpor, jsou hodinky natazeny. Pri pretazeni muze dojit k
poskozeni strojku. UPOZORNENI - hodinky nejsou narazuvzdorné.
REZERVA CHODU

Pfi plném natazeni +/- 36 hodin. U téchto mechanickych hodinek je tolerance
presnosti chodu +/- 40 sekund za 24 hodin.

ZAZNAM ZARUENICH/NEZARUENICH OPRAV
Pro pripadnou opakovanou reklamaci je nedilnou soucasti tohoto zarucniho listu
priloha "PROTOKOL O OPRAVE". Bez této prilohy nebude zaruka uznana.
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