ZARUCNE PODMIENKY

Na hodinky je poskytovana zaruka [J 24 /[] 6 mesiacov. Zaruka zacina plynut diiom
zakupenia tovaru. V pripade uplatnenia reklamacie musi byt so zaru¢nym listom
predlozeny aj doklad o nakupe, tj. blocek s reg. pokladne alebo nahradny platny
doklad. Zarucny list musi byt riadne vyplneny.

Zo zaruky su vylucené :

-vsetky zmeny na vyrobku, pripadne poskodenie, ktore vzniknu pouzivanim vyrobku.
Napr.: opotrebovanie remienku, skla, puzdra, oter, poskriabanie pozlatenych alebo
inak farebne upravenych castia podobne.

- vSetky poruchy sposobené neprimeranym zaobchadzanim s vyrobkom, ako je
napriklad poskodenie vplyvom teploty, chemickymi latkami, stykom so silnym
magnetickym polom, narazom a podobne.

- cudzim zavinenim, neodbornym zasahom servisu....

- nedodrzanim podmienok vodotesnostivyznacenej na hodinkach.

Upozornenie :

Nevystavujte hodinky dlhodobo priamemu slnecnemu svetlu, alebo ich
nenechavajte na miestach s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum predaja (mesiac slovom) Peciatka a podpis

Dovozca a servis SK: MPM-QUALITY s.r.o., Legionarska 618, 911 01 Trencin, SK
Tel.: #421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk, www.prim-hodinky.sk
Vyrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Priborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ

Tel.: 420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz
Servisné stredisko CZ: BD SERVIS s.r.o., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ
Tel: 420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

VODOTESNOST
Tieto hodinky nie su vodotesné !
Viac informacii o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/sk/udrzba/

NASTAVENIE CASU

Vytiahnite korunku do polohy Z. Otacenim korunky v smere hodinovych
ruciciek nastavte hodinu a minuty. Po nastaveni ¢asu zatlacte korunku spat do
polohy 0.

SCHEMA

1 - hlavna minutova rucicka zZ
2 - hlavna hodinova rucicka |||||||/’ 0
3 - sekundova rucicka hlavneho casu
4 - puzdro z nerezovej ocele

5 - sklicko (mineralne sklo)
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KALIBER - Strojcek

V hodinkach je mechanicky strojcek s ru¢nym natahovanim. Natahuijte strojcek
otacanim korunky pravidelne 1x za den jemne a na doraz. Akonahle korunka
natahovania za¢ne klast vacsi odpor, su hodinky natiahnuté. Pri pretiahnuti méze
dojst k poskodenie strojceka.

UPOZORNENIE - hodinky nie st odolné voci narazom.

Rezerva chodu
Pri plnom natiahnuti +/- 36 hodin. Tieto mechanicke hodinky maju presnost chodu
+/- 40 sekund za 24 hodin.

ZAZNAM ZARUENYCH OPRAV
Pre pripadnu opakovanu reklamaciu je neoddelitelnopu sucastou tohto zaruc¢ného
listu je priloha "PROTOKOL O OPRAVE". Bez tejto prilohy nemusi byt zaruka uznana.
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