ZARUCNE PODMIENKY

Zaruka trva []24 [16 mesiacov a zacina plynut dnom zakupenia tovaru. So zaru¢nym listom
odporuc¢ame predlozit aj doklad o nakupe. Zaruény list musi byt riadne vyplneny
predavajucim. Dalsie informacie o rozsahu, podmienkach a spésobe uplatnenia

z vadného plnenia njdete na: eshop.prim-hodinky.cz/sk/informace./reklamacny-poriadok

Zozarukysuvylucené:

- vSetky zmeny na vyrobku, alebo poskodenie, ktoré vznikne pouzivanim vyrobku. Napr.:
opotrebovanie remienku, skla, puzdra, oter, poskriabanie pozlatenych alebo inak farebne
upravenych ¢astia podobne.

- vady sposobené neprimeranym zaobchadzanim, ako je napriklad poskodenie vplyvom
teploty, chemickymi latkami, stykom so silnym magnetickym polom, narazomatd.

- cudzimzavinenim, neodbornym zasahom servisu,

- nedodrzanim podmienok vodotesnosti vyznac¢enej na hodinkach,

-viac o udrzbe na www.prim-hodinky.cz/sk/udrzba/

-batéria - Zivotnost méze byt kratsia ako je zaru¢na doba

Upozornenie:

Nevystavujte hodinky dlhodobo priamemu slnecnemu svetlu, alebo ich nenechavajte
namiestach svysokouteplotou!

Typ - hodinky-vyrobné cislo Cena

Datum predajat. ~sic sloy m) Peciatka a podpis

Dovozca pre SK: MPM-  JALITY sro., Legionarska 618, 911 01 Trencin, SK

Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk, www.prim-hodinky.sk

Vyrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ

Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisné stredisko CZ: BD SERVIS s.r.o., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ PRI M K LASI K 21 CZ

Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz
y WO1P.13141
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VODOTESNOST

Tento model hodiniek s vodotesnostou 10 ATM, zarucuje odolnost proti vode pri beznom
dennom pouzivani a tiez pri plavani. Deklarovana vodotesnost je zaruc¢ena, ked sa nachadza
korunka v pozicii 5. Viac informécii o udrzbe na eshop.prim-hodinky.cz/sk/informace/udrzba-
hodiniek

NASTAVENIE CASU

Vytiahnite korunku do polohy Z. Otacanim korunky v smere hodinovych ruciciek nastavte
hodinu a minuty. Po nastaveni ¢asu zatlacte korunku spat do pozice O a zaskrutkujte do
polohy 5.

NASTAVENIE DATUMU A DNAV TYZDNI

Nenastavujte datum mezi 21. az 01. hod.. Podobne ako pri nastaveni ¢asu korunku vytiahnite do
pozicie Y. Jej otacanim proti smeru chodu ruciciek nastavte pozadovany den v tyzdni, datum
nastavte otacanim v opaénom smere. Potom posunte korunku spat do pozice O. Datum je
potrebné nastavit na zaciatku kazdého mesiaca, ak predchadzajuci mesiac mal menej ako 31
dni. Inak méze dojst k zobrazeniu nespravneho datumu.

PON - PONDELOK
UTE - UTOROK

STR - STREDA

SCHEMA

1 - hlavna minttova rucicka

2 - hlavna hodinova rucicka

3 - sekundova rucicka

4 - datum, dni v ceskom a angl. jazyku _
5 - korunka v zakladnej polohe >

6 - zafirové sklo (antireflexni) ai‘i‘
7 - Sirka remienka 22 mm

PAT - PIATOK
SOB - SOBOTA
NED - NEDELA

5 Korunka so

QUARTZ - MIYOTA- 8215 - CZ Zzavitom

ZAZNAM ZARUCNYCH / MIMO ZARUCNYCH OPRAV
Pre pripadnu opakovanu reklamaciu odporuc¢ame prilozit protokol (y) o oprave.

Datum: Datum: Datum:

Co. S0 Co.

UDRZBA: Hodinky ocistite makkou handrickou navlhéenou v mydlovej vode a
nasledne ich osuste. V mechanickych hodinkach odporucame aspon raz za dva roky
urobit udrzbu strojceka a raz rocne skontrolovat vodotesnost v nasom servisnom
stredisku
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