ZARUCNI PODMINKY

Zaruka trva 24 [16 [ mésicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Zaruéni list musi byt
fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku (razitko, model, datum...).
Dalsi informace o rozsahu, podminkach a zpusobu uplatnéni prava z vadného plnéni
najdete na: https://eshop.prim-hodinky.cz/ - reklamacni rad

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- poskozeni skla

- opotfebeni béZznym nosenim

- poskozeni zplsobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpUsobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- baterie - Zivotnost je kratsi nez doba zaruky

- vice informaci o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému slune¢nimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky Cena

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Priborska 1473, 738 01 Frydek-Mistek, CZ

Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz
PRIM KLASIK 21CZ ¢SRIMS

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.r.o., Priborska 1473, 738 01 Frydek-Mistek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz WO1P.13141 PRIM-HODINKY.cz




VODEODOLNOST 10ATM sroubovaci korunka ZAZNAM ZARUCNICH 7/ NEZARUCNICH OPRAV

Tento model hodinek je oznacen vodéodolnosti 10 ATM, zarucujici odolnost proti vodé pfi plavani a Pro pFipadnou opakovanou reklamaci je nedilnou soucasti tohoto zarucniho listu
bézném dennim pouziti. ‘Deklarovana vodéodolnost je zaruc¢ena, kdyz se zasroubovana korunka

nachazi v zakladni poloze 5. priloha ,Protokol o oprave’”.
Vice informaci o udrzbé na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

NASTAVENI CASU sroubovaci korunka Datum: Datum: Datum:
PFi nastavovani nikdy netocte rucky proti normalnimu chodu, muze dojit k poskozeni strojku.
Vysroubuijte a povytahnéte korunku do pozice Z. Nastavte aktualni ¢as, zatlacte korunku zpét do
pozice 0 a zaSroubujte do zakladni pozice 5.

NASTAVENI DNE V TYDNU A DATA $roubovaci korunka

Nenastavujte datum mezi 21. az 6. hod. Stejné jako pfi nastaveni casu vysroubuijte a povytahnéte
korunku do pozice Y a otacenim po smeéru hodinovych rucicek nastavte pozadovany den v tydnu,
datum nastavite otacenim korunky na druhou stranu. Poté zasroubujte korunku zpét do zakladni A A A
pozice 5. Datum je nutno nastavit na konci kazdého mésice, ktery ma mené nez 31 dni, jinak dojde k Co Co Co.
chybnému zobrazeni.

S‘T’E‘jlﬁ%“gfu UDRZBA: Provadéjte ¢isténi hodinek mékkym vlhéenym hadfikem s mydlovou vodou
gﬁ:g;esgg{ a vysuste. Pokud vodéodolné hodinky nad 10 ATM prisly do styku se slanou vodou,
PAT - PATEK oplachnéte je pod tekouci vodou a vysuste. U vodéodolnych hodinek doporucujeme

SCHEMA oD NeprE Jjednou rocne prekontrolovat vodéodolnost v servisnim stredisku.

1 - hlavni minutova rucka

2 - hlavni hodinova rucka

3 - hlavni sekundova rucka 4 = \JE E &

4 - Ceske a anglicke dny, datum J g\g\ E\

5 - safirove sklo (antireflexni) 5 oY z

Sroubovaci korunka

QUARTZ - MIYOTA- 2405 - CZ
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