ZARUCNi PODMINKY

Zaruka trva 24 16 [0 meésicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Zarucni list musi byt
fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku (razitko, model, datum...).
Dalsi informace o rozsahu, podminkach a zpUsobu uplatnéni prava z vadného plnéni
najdete na: https:/~/eshop.prim-hodinky.cz/ - reklamacni rad

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- poskozeni skla

- opotrebeni béznym nosenim

- poskozeni zpusobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpUsobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- baterie - Zivotnost je kratsi nez doba zaruky

- vice informaci o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému slune¢nimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky- vyrobni ¢islo Cena

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz PRI M EXPO 71 2021 E [ !

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.ro., Priborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz WO1 P1 31 58
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VODEODOLNOST

Tento model hodinek je oznac¢en vodéodolnosti 5 ATM, zarucujici odolnost proti vihku pfi bézném
dennim pouZziti.
Vice informaci o udrzbé na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

NASTAVENI CASU
Pfi nastavovani nikdy netocte rucky proti normalnimu chodu, muze dojit k poskozeni strojku.
Povytahnéte korunku do pozice Z, nastavte aktualni ¢as a poté zatlacte korunku zpét do pozice 0.

NASTAVENI DATA

Nenastavujte datum mezi 21. az 1. hod. Stejné jako pfi nastaveni ¢asu povytahnéte korunku do pozice
Y a otacenim korunky proti sméru chodu ru¢ek nastavte datum

a poté zatlacte korunku zpét do zakladni pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci kazdého mésice,
ktery ma méné nez 31 dni, jinak dojde k chybnému zobrazeni.

POUZITI CHRONOGRAFU

Chronograf méfi s presnosti na 1 vtefinu, maximalné po dobu 59 minut 59 vtefin
1. Méfeni jednoho ¢asu

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.

Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.

Stisknéte tlacitko B, stopky se vynuluii

2. Méfeni prerusované

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.

Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi

Stisknéte tlacitko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutim A se stopky zase zastavi.

Chronograf vynulujete stisknutim tlacitka B.

KALIBRACE CHRONOGRAFU ( napfiklad po vyméné baterie )

Pokud rucky chronografu neukazuiji spravné na pozici 12 hodin, u vtefinove rucky,
nebo ,60" v pfipadé rucky minut i po vynulovani chronografu, je nutno provést
kalibraci ruc¢ek. Povytahnout korunku do pozice Z. Opakovanym stisknutim

nebo pridrzenim tlacitka A se sefizuje vtefinova rucka chronografu na pozici 12 hodin
Pro ukonceni a potvrzeni kalibrace zatlacte korunku zpét do zakladni pozice 0.

‘Deklarovana vodéodolnost je zarucena, kdyz se korunka nachazi v zakladni poloze 0.

SCHEMA

1 - hlavni minutova rucicka

2 - hlavni hodinova rucicka

3 - sekundova rucka chronografu
4 - safirové sklo

5 - feminek 22 mm

6 - datum

7 - minutova rucka chronografu
8 - vtefinova rucka chronografu
9 - vtefinova rucka hl. casu

A - tlacitko chronografu

B - tlacitko nulovani

QUARTZ - MIYOTA 6S11

ZAZNAM ZARUENICH / NEZARUENICH OPRAV
Pro pfipadnou opakovanou reklamaci je nedilnou soucasti tohoto
zarucniho listu priloha ,Protokol o oprave”.

Datum: Datum: Datum:
Co Co Co.
UDRZBA:

Provadéjte cisténi hodinek mékkym vihéenym hadfikem s mydlovou vodou a vysuste
Pokud vodéodolné hodinky nad 10 ATM pisly do styku se slanou vodou, oplachnéte je
pod tekouci vodou a vysuste. U vodéodolnych hodinek doporucujeme jednou roéné
prekontrolovat vodéodolnost v servisnim stredisku.
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