ZARUCNE PODMIENKY

Zaruka trva 24[]/6 ] mesiacov a zacina plynut dnom predaja zakaznikovi.
Preto musi byt tento zarucny list potvrdeny datumom predaja a peciatkou
predajne. Zarucny list musi byt riadne vyplneny predavajucim, inak nevznika
narok na zaruku.

Zo zaruky su vynaté:

- poskodenie plastoveho alebo kovového puzdra, remienka,
alebo naramku vzniknutého oderom

- poskodenie skla

- opotrebenie beznym nosenim

- poskodenie spdsobené narazom, uderom, hrubym zaobchadzanim,
chemickymi latkami, stykom so silnym magnetickym polom

- chyby sposobené cudzim zasahom a nespravnym uzivanim

- viac informacii o udrzbe na www.prim-hodinky.sk/udrzba

Upozornenie:
Nevystavujte hodinky priamemu slnecnému svetlu, alebo ich
nenechavajtedthsiu dobu v miestach s vysokou teplotou!

Datum predaja (mesiac slovami) Peciatka a podpis
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VSEOBECNE INFORMACIE

Elegantne Sportovy model s novym Strukturovanym ciselnikom, keramickou lunetouas
plastickymi indexami, so symbolom leva na pozicii ¢isla 12 chrania kvalitné antireflexné
zafirové sklicko. Sportové hodinky PRIM Symbol CSR 2022 su osadené $vajéiarskym
kalibrom Sellita SW 260-1.

Puzdro je vyrobené z uslachtilej nerezovej ocele 316L, dalej upravené kefovanim a
lestenim v popularnej PVD farbe. Samozrejmostou je korunka na zavit doplnena
symbolom PRIM. Model je osadeny originalnymi ruc¢i¢kami s luminiscenénou vrstvou,
ktoré k tomuto modelu bezvyhradne patria.Tento model Sportovych hodiniek je
oznaceny a testovany na 10 ATM. Hodinky maju Specialny kozeny remienok so symbolom
leva. Novonavrhnuta luneta podgiarkuje celkovy vzhlad modelu PRIM Symbol CSR.

NASTAVENIE CASU korunka na zavit

Pri nastavovani ¢asu nikdy neotacajte rucickami v protismere chodu hodiniek, mohlo
by tym dgjst k poskodeniu strojceka. Vyskrutkujte a povytiahnite korunku do pozicie 3.
Nastavte aktualny ¢as a zatlacte korunku do pozicie 1 a zaskrutkujte do zakladnej
pozicie O.

NASTAVENIE DATUMU korunka na zavit

Nenastavujte datum medzi 21. az 1.hod. Uvolnite zavit korunky a povytiahnite ju na
poziciu 2 a otacanim v prostismere chodu ruciciek nastavite datum a nasledne zatiahnite
zavit s korunkou naspat do pozicie 0. Datum je potrebné nastavit na konci kazdého
mesiaca, ktory ma menej ako 31 dni, inak sa bude datum chybne zobrazovat.

KALIBER

Mechanicky strojcek s automatickym natahovanim. Mechanizmus sa dotahuje
automaticky, pohybom Vasho zapastia pocas nosenia hodiniek na ruke. Pokial hodinky
nosite menej ako 8 hodin, alebo nebolo s nimi manipulované dlhsiu dobu, je mozné
strojéek natiahnut mechanicky, otacanim korunky v smere chodu ruciciek v pozicii O.
Strojcek bude natiahnuty priblizne po 40 otoc¢eniach korunky.
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KALIBER: SW 290-1
FREKVENCIA: 28.800 A/H (4 HZ)
ROTOR PRIM AUTOMATIC

STOP SECOND DEVICE/HACKING
POCET RUBINOV: 31

REZERVA CHODU: —+41 HOD
www.prim-hodinky.sk
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